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 DRZWI   ZEWNĘTRZNE  Z   LPS   BRYZGOSZCZELNE 
 
PRZEZNACZENIE  WYROBU 
     Drzwi zewnętrzne z  LPS  bryzgoszczelne  przeznaczone  są  do  zamykania  przejść                        
z  pokładów  otwartych do  pomieszczeń  wewnętrznych  na  wszystkich  obiektach  pływających . 
     Przystosowane są do montażu w ścianach metalowych . 
 
WYKONANIE  WYROBU     
    Ościeżnica drzwi wykonana jest z kształtownika teowego . Przystosowana jest do spawania lub 
przykręcania .  

Skrzydło posiada konstrukcję skorupową i wykonane jest z laminatu poliestrowo - szklanego 
wypełnionego wewnątrz pianką poliuretanową sztywną .   
     Drzwi wyposażone są w zamek z wkładką  patentową oraz zawiasy  ze stali  nierdzewnej.             
Drzwi mogą posiadać okno z szybą o grubości 10 mm ze szkła hartowanego . Obramowanie okna 
wykonane jest również ze stali nierdzewnej . Wkręty mocujące szybę w oknie znajdują się od 
strony przymyku . 

Dzięki wyposażeniu w zamknięcia klinowe wykonane ze stali nierdzewnej drzwi zapewniają  
bryzgoszczelność .  
 
ZAKRES  DOSTAWY 
     Dostawa obejmuje drzwi z osprzętem , bez elementów mocujących . 
 
OPAKOWANIE , TRANSPORT , MAGAZYNOWANIE 
     Drzwi są zabezpieczone  przed  uszkodzeniami   mechanicznymi i przystosowane  do  transportu 
w kontenerach.  Wyroby ułożone na paletach w ilości do 10 szt. z przekładkami drewnianymi mogą 
być przemieszczane za pomocą wózków i dźwigów, muszą być składowane w zadaszonych 
pomieszczeniach magazynowych. 
 
PODZIAŁ , OZNACZENIE  I  WYKOŃCZENIE 

Odmiany : 
P - drzwi prawe ( jak na rysunku )  
L - drzwi lewe  ( jako lustrzane odbicie ) 

     Rodzaje : 
1 - bez okna  
2 - z oknem prostokątnym 400 x 600 
3 - z oknem okrągłym ∅ 270 

     Typy : 
s - ościeżnica przystosowana do spawania  ( bez otworów montażowych w ościeżnicy ) 
p - ościeżnica przystosowana do przykręcania ( z otworami montażowymi w ościeżnicy ) 

Skrzydło  drzwi  wykończone  jest  żywicą  poliestrową  typu  żelkot  w  kolorze  białym . 
 Dla typu s – ościeżnica malowana jest farbą podkładową . Dla typu p – ościeżnica malowana jest 
wg katalogu RAL . 
 
PRZYKŁAD  OZNACZENIA 
     Drzwi  zewnętrzne  z  LPS  bryzgoszczelne o  wymiarach  w  świetle HxB-1600x700 , odmiany 
prawej – P , z oknem ∅ 270 – rodzaju 3 , z ościeżnicą przystosowaną do przykręcania – typu p , 
malowaną w kolorze białym wg RAL 9003 . 
     DRZWI ZEWNĘTRZNE Z LPS BRYZGOSZCZELNE 1600x700 P–3–p/9003                          
wg  karty  katalogowej nr  KK 24-02/34-242.   
 
 Powyższe drzwi odpowiadają konstrukcyjnie drzwiom wg KI 24-98/34-228.  
 
 Niniejsza karta katalogowa odpowiada rysunkowi nr N 24-02/34-242. 


