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SKRZYNKA   NA   WĄŻ   P -  POŻAROWY 
 

PRZEZNACZENIE  WYROBU 
Skrzynka montowana na pokładach otwartych jednostek pływających służy do przechowywania 

sprzętu pożarniczego takiego jak : wąż , prądownica , klucz zaworowy . 
Może być także stosowana do tych samych celów na lądzie . 
 

WYKONANIE  WYROBU 
Skrzynka wykonana jest z laminatu poliestrowo - szklanego . Składa się z korpusu i drzwiczek 

zawieszonych na dwóch zawiasach i zamykanych przy pomocy zacisku . Wewnątrz posiada  uchwyt  
na zawieszenie węża p.- pożarowego oraz uchwyty na prądownicę i klucz zaworowy . Cały osprzęt 
wykonany jest ze stali nierdzewnej . 

W dolnej części korpusu znajdują się 2 otwory odwadniające . Dwa poziome wzmocnienia 
wykonane z blachy nierdzewnej i zalaminowane w tylnej ścianie korpusu zapewniają pewne 
mocowanie do ściany stalowej . 

 
ZAKRES  DOSTAWY 

Dostawa obejmuje skrzynkę z osprzętem , bez otworów montażowych i elementów mocujących . 
 

OPAKOWANIE , TRANSPORT , MAGAZYNOWANIE 
Skrzynki są zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi . Mogą być magazynowane                

w stosach w pomieszczeniach zamkniętych . 
 

PODZIAŁ , OZNACZENIE  I  WYKOŃCZENIE 
 Odmiany : 
   P – skrzynka prawa ( jak na rysunku ) 
   L – skrzynka lewa ( wg lustrzanego odbicia ) 
 Wykończenie : 
   C – skrzynka czerwona 
   Z – skrzynka zielona 

Wykończenie od strony zewnętrznej stanowi żelkot lub zapigmentowana żywica poliestrowa . 
Strona wewnętrzna wykończona jest w tym samym kolorze . 

 
PRZYKŁAD  OZNACZENIA 
 Skrzynka na wąż p.- pożarowy odmiany prawej – P w kolorze czerwonym – C . 
 SKRZYNKA  NA  WĄŻ  P.- POŻAROWY – P – C wg karty informacyjnej nr KI 24-99/35-104. 
 
 Niniejsza karta katalogowa odpowiada rysunkowi nr N24-98/35-104. 


