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ŁAWKA PODWÓJNA Z LPS 
Z POJEMNIKAMI NA KAMIZELKI RATUNKOWE 

 
PRZEZNACZENIE WYROBU  

Ławka przeznaczona jest do siedzenia na otwartych pokładach na wszystkich jednostkach pływających. 
W pojemnikach mogą być przechowywane kamizelki ratunkowe.    
 

WYKONANIE WYROBU   
Oparcie, siedzisko i pojemnik wykonane są z laminatu poliestrowo-szklanego.  
Powierzchnie zewnętrzne pokryte są żywicą poliestrową typu żelkot. Oparcie i siedzisko są usztywnione. 
Pokrywa pojemnika zawieszona jest na zawiasach i zamykana zasuwkami. Osprzęt ten wykonany jest z 
mosiądzu i chromowany. 
Stelaż wykonany jest z kształtownika aluminiowego spawanego w całość.  
 

ZAKRES DOSTAWY 
Ławka dostarczana jest z zamontowanym pojemnikiem i osprzętem bez elementów montażowych do jej  
zamontowania na pokładzie. 
 

PAKOWANIE, TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE 
     Ławki zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi transportowane są pojedynczo. Mogą 
     one być przemieszczane za pomocą wózków widłowych i powinny być magazynowane w zamkniętych 
     pomieszczeniach. Nie można ich składować piętrowo. 
 
PODZIAŁ, OZNACZENIA I WYKOŃCZENIE 
     Ławki są wykonywane o długości L=1000, L=1500 i L=2000mm 
     Elementy z LPS mogą być wykończone w kolorze wg katalogu RAL 
     Stelaż może być wykończony w kolorze wg katalogu RAL 
 
PRZYKŁAD OZNACZENIA 

Ławka pojedyncza z LPS z pojemnikiem na kamizelki ratunkowe o dł. L=1500, elementami z LPS 
wykończonymi w kolorze RAL 3000, stelażem malowanym RAL7038 . 
 
ŁAWKA PODWÓJNA Z LPS Z POJEMNIKAMI NA KAMIZELKI RATUNKOWE 
L=1500/LPS-RAL 3000/AL-RAL 7038 wg karty katalogowej KK24-12/28-016. 
 
Karta katalogowa odpowiada rysunkowi N24-00/28-016. 
 
 
 

         


